Fenster geschlossen !
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Fenster offen !
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SCHNITT A-B

Motor elektrisch bedienbar

Gewebeklebeband passend
ur Unterdeckung

Schalung

Dammstoff 30 mm
_ ) Polystyrol Hartschaum
Kontrollierte Wasserfuhrun bauseits |
Unten Aufbaurahmen aus 6 SN /
100/ ca.80 mm Kantholz, ausschliefllich aus LEIMHOLZ ! W 4 a i
A7 40
'f Dampf
Bitumen Trennlage | / ampfsperre
Gipskartonplatte 12,5mm
Halter Position ca. 10-20 cm /
vom Ende des verlangerten Rahmen
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Fa. Amelingmeyer Metallbau GmbH
Leyer Str. 150
49076 Osnabruck

Tel. 0541 91067-0
Fax. 0541 127540
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/ \ Innerverkleidung aus
) 2*12.5 mm
Gipskartonplatten
i
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Element umlaufend anschrauben ! S C H N ITT C
Locher sind vorgegeben !
Schrauben werden mitgeliefert !
Schraubenkopfe mit Gewebeklebeband abdichten ! Seitlich und Oben Aufbaurahmen aus
Den Eindeckrahmen durch ein Gewebeklebeband 60/ ca.80 mm Kantholz, ausschlieBlich aus LEIMHOLZ !
mit dem Fensterflansch verbinden !
B \ Gesamtbreite Element 5766 / |
B Rahmenverléngerung¥353 e Elementbreite 3060 e /R’ahmenverléngerung 1353 |
96 mm_, 96 mm_ 96 mm_, 56 mm_, /
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Aufbaurahmen umlaufend mit langen Holzschrauben : . > Feste Verbindung zwischen
bis in den Sparren/ Wechsel befestigen ! ‘ ‘ i . L | u ‘ Aufbaurahmen und Wechsel/Sparren
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i // 60°a0 Dammstoff 30 mm /% . \\/' ﬂ_é
- §\Bitumen Trennlage z.B.Polystyrol Hartschaum
\ bauseits 5 ~
\Schalung Dampfsperre  §
Lichtes Sparrenmal} Breite 3020
Gipskartonplatte 12,5mm
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LIDEKO Schnittzeichnung LIDEKO PREMIUM

Serie ES bei Schiefereindeckung

01.02.2019

Vertikalschnitt u.
Horizontalschnitt




